
Specificaties

Hoge prestaties door servogestuurde gereedschappen
Reinigt elk profieloppervlak met 9 gereedschappen
Hoekreinigingstijd 15-25 sec., afhankelijk van het profieltype
CNC-gestuurd (2 assig)
Beweegbaar 8,4" touch screen
Gebruikersvriendelijke software voor het instellen en programmeren van profielen
Boort dichtingsgat zowel boven als onder
Binnenhoek wordt zowel boven als onder afgewerkt (speciaal gepatenteerd ontwerp)
Aparte gereedschappen voor ongefolieerde en gefolieerde profielen
Instelbare bewerkingsnelheid
Brede tafel voorzien van borstels beschermt het profieloppervlak tegen krassen
Geheugen voor 500 profielcontouren
Meertalige ondersteuning
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AUTOMATISCHE HOEKENPOETS TM-119
Geschikt voor het oppoetsen van gelaste kunststof ramen en deuren
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Technische kenmerken

Voeding:
Toerental:
Totaal vermogen:
Luchtdruk:
Luchtverbruik:
Afmetingen (BxHxD):
Zaagblad
Max. profielhoogte:
Min. profielhoogte:
Max. profieldiepte:

380 V
2.800 tpm
3 kW, 8A
1,5 kW
6-8 bar
102 lt/min.
1.900 x 1.050 x 2.050 mm
Ø250 mm (asgat Ø30 mm)
200 mm
40 mm
120 mm


