
Specificaties

Volledig automatische werking
Eenvoudig instelbare temperatuur, lastijd en lasdruk voor verschillende type profielen
Speciale lasblokken voor lasnaadbegrenzing (2 mm tot 0,2 mm)
Maximale sterkte van de lasnaad
Instelbare lashoek op de linker laskop tussen 30° tot 180°
Snelwisselsysteem voor lasblokken
PANASONIC PLC-besturing door
Verwarmingselement met thermostatische regeling
Temperatuurweergave op het display
Verstelbare ondersteuningsarmen voor profielen
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2-KOPS LASMACHINE TM-112
Geschikt voor het lassen van kunststof profielen
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Technische kenmerken

Voeding:
Vermogen:
Luchtverbruik:
Luchtdruk:
Afmeting (HxLxB):
Gewicht:
Min. profielhoogte:
Max. profielhoogte:
Max. profielbreedte:

Min. afmeting element:
Max. afmeting element:

Lashoek:

380 - 400 V
4,5 kW / 16A
70 lt/min
6 - 8 bar
1.700 x 4.150 x 1.350 mm
620 kg
40 mm
160 mm
130 mm (180°)
93 mm (45°)
400 x 400 mm
3.300 x 3.300 mm
Grotere elementen met 1 kop
Min. 30° - Max. 180°


