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2-KOPS ZAAGMACHINE TM-113

Automatische verplaatsing van de rechtse kop
Pneumatisch kantelbare zaagkoppen 90° / 45°
Manuele instelling van tussenliggende hoeken
Uitgerust met zaagbladen Ø 500 mm
Optioneel met industriële PC en etikettenprinter
Groot zaagbereik voor het gelijktijdig zagen van 2 profielen                                    
 (max. 2x 85 mm recht en 2 x 70 mm in verstek)
Voorzien van horizontale pneumatische klemmen
Minimale zaaglengte met twee koppen 500 mm,                                                   
 kortere lengtes dmv extra aanslag
Maximale zaagmaat met twee koppen 4.000 mm,                                                
 speciaal zaagprogramma voor langere lengtes
Instelbare zaagsnelheid
Rollenbaan aan beweegbare kop
Mogelijkheid tot zagen met één kop
Middensteun voor het zagen van lange stukken

Koelverneveling voor het zagen van aluminium profielen
Hydropneumatische voortgang zaagbladen
PC-sturing bestaand uit:

Groot touch screen
Ethernetaansluiting voor gegevensoverdracht naar de machine
Barcode-etikettenprinter

Specificaties

Opties:

voor het zagen van aluminium en kunststof profielen - Ø 500 mm.
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Technische kenmerken

Voeding:
Toerental:
Totaal vermogen:
Luchtdruk:
Luchtverbruik:
Afmeting machine (LxBxH):
Gewicht:
Zaagblad:
Asgat zaagblad:
Minimale zaaglengte*:
Maximale zaaglengte*:

380 V
3.000 tr/min
6 kW
6-8 bar
11 l/min
5.220 x 1.170 x 1.780 mm
1.170 kg
Ø 500 mm
Ø 30 mm
500 mm
4.000 mm

* Met 2 koppen, korter en langer mogelijk in speciale zaagmodus


