
Specificaties

Half-automatische hoekenpoets voor het oppoetsen van pvc hoeken
Automatisch oppoetsen zichtzijdes boven- en onderaan met messen
Oppoetsen buitenkant door middel van freesset
Binnenkant en gebogen zijdes niet bewerkbaar
Eenvoudige wisselsysteem van freesset (10-15 seconden)
Automatische start cyclus na plaatsen van de hoek
Instelbare werksnelheid
Instelbare diepte voor oppoetsen met messen en freesset
Uitgerust met PLC-besturingssysteem
Opbergvak met 4 stuks freeshouders
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HALF-AUTOMATISCHE HOEKENPOETS TM-114
Geschikt voor het oppoetsen van gelaste kunststof ramen en deuren
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Technische kenmerken

Voeding:
Motor:
Totaal vermogen:
Toerental spindel:
Luchtdruk:
Luchtverbruik:
Profielhoogte:
Profielbreedte:
Afmetingen (LxBxH):
Gewicht:

380 - 400 V, 3 ph, 50 - 60 Hz
1 x 1 kW
2 kW
3.000 rpm
6 - 8 bar
11 l/min
 min. 40 mm - max. 90 mm
125 mm
1.530 x 850 x 1.000 mm
270 kg


