
Specificaties

Pneumatisch wegklapbare tegenhouders voor plaatsen vleugel
Werktafel beschikbaar in verschillende afmetingen
Aftastsysteem voor bepalen van de beslaglengte
Eenvoudig en snel vinden van beslagtype dankzij kleurenherkenning
Uitgerust met een beslagstans voor afknippen beslag
Verschillende type schroefautomaten beschikbaar
Oppervlakte beslagtafel bekleed met glijdende latten, borstels of vilt
Werkhoogte instelbaar van 900 - 1.000 mm
Helling van het werkplatform manueel of pneumatisch instelbaar
11 zwenkbare tegenhouders voor het inhangen van de vleugels, volledig pneumatisch neer
te klappen voor het ongehinderd verschuiven van de vleugels over de werktafel
Centreer- en spansysteem met aftastaanslagen van buiten voor vaste en variabele
krukhoogte
Met maatherkenning door middel van kleuren
Houder voor montage van afkorstschaar geleverd door leverancier of beslagleverancier
Schroefautomaat met 4-vaks schroefdiepteregeling en pneumatische 4-vaks
hoogteverstelling voor verschillende schroefniveaus
Automatische toevoer van schroeven met automatische uitschakeling van het vulreservoir
type ADS-MF
Vrijstaand stockagerek voor beslag met lengte 3.100 mm, diepte 1.250 mm en hoogte 2.050
mm
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BESLAGTAFEL RU-BM
Geschikt voor het afkorten van het beslag en automatisch schroefautomaat


