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BUTÉE DE LONGUEUR TYPE DIGISTOP

Positionnement automatique de la butée
Disponible en versions de 3, 4, 5 et 6 mètres
Positionnement précis de la butée par bande magnétique
PC Windows pour une utilisation facile
Écran tactile pour la saisie manuelle des longueurs
Transfert de la mesure avec un bâton de mesure électronique (DigiBAR), par
réseau ou transfert USB
Stockage des données de la machine via DigiCLOUD
Possibilité de fixer la scie côté gauche ou droite

Spécifications

Butée automatique avec PC industriel
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Caractéristiques techniques

3.000 mm
3.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
105 kg

4.000 mm
4.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
125 kg

6.000 mm
6.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
155 kg

3 mètres
Étendue:
Dimension:
Hauteur:
Déplacement:
Précision:
Poids:

4 mètres
Étendue:
Dimension:
Hauteur:
Déplacement:
Précision:
Poids:

6 mètres
Étendue:
Dimension:
Hauteur:
Déplacement:
Précision:
Poids:


