TRYMA

MACHINES

INDUSTRIELE AFZUIGER EXTRUSION 100

Capaciteit maximaal 1.400 m3/u en 100 liter opvangbak
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Specificaties

e Centrifugaal ventilator met hoge doorstroming
e Doorstromingssnelheid van maximaal 1.400 m3/u
e Hoogwaardige prestaties bij zware belasting

e Containerinhoud 100 liter

e Snelsluiting container

e Visuele indicatie van vulgraad

e Onderhoudsuvrij

e 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

e M klasse polyester filter

e Geluiddemper

e Pneumatische geintegreerde motorschudder
e Volledig gemaakt in staal

e Gepoedercoat frame

e Eenvoudig uitnemen van container

e Veiligheidssysteem voor overbelasting motor

e Elektrische kabel 8 meter
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Technische kenmerken

Vermogen: 2,2 kW
Frequentie: 50 Hz
Spanning: 400V
Max. negatieve druk: 30 mbar
Max. luchtstroom: 1.400 m3/u
@ aansluitmond: @100 mm
Aantal aansluitmonden: 1

Inhoud container: 100 liter
Afmetingen (HxLxB): 1.810 x 800 x 730 mm
Gewicht: 100 kg
Filter: Klasse M
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