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GLASLATTENZAAG TM-105RF PRO

Zaaghoeken +/- 45°
Dubbele zaagsnede in één zaagbeweging
Instelbare klemming volgens glaslattype
Uitgerust met elektronische lengteaanslag
Uitgerust met digitale draadloze meetstok
4 zaagbladen HSS (High Speed Steel)
Verticale pneumatische klemming
Geen steunblokken nodig dankzij instelbare klemmen
Instelbare zaagsnelheid met regelaar op het bedieningspaneel
Elektronische lengteaanslag met nuttige positioneerlengte 2.500 mm
De positioneerlengte kan op aanvraag verlengd worden
Automatische verplaatsing aanslag met servomotor
Draadloze meetstok met laadstation
Aanvoer rollenbaan 2.400 mm inbegrepen

Specificaties

Voor het gelijktijdig zagen van 2 glaslatten
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Technische kenmerken

Voeding:
Toerental:
Totaal vermogen:
Luchtdruk:
Luchtverbruik:
Afmeting machine (LxBxH):
Gewicht:
Aantal zaagbladen:
Diameter zaagbladen:

Minimale zaaglengte:
Maximale zaaglengte:
Maximale profielhoogte:

380 V
3.000 tr/min
2 kW
6-8 bar
10 l/cyclus
6.000 x 1.080 x 1.565 mm
200 kg
2 x groot + 2 x klein
Ø 200 mm
Ø 115 mm
300 mm
2.550 mm
28.3 mm


