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INROLMACHINE DICHTINGEN RU-EV-HS

Automatisch doorvoer van de profielen
Gelijktijdig inrollen van twee dichtingen
Pneumatisch knippen van de dichtingen
Eenvoudige omstelling per type profiel en dichting
Korte terugverdientijd

Rollenbanen voor aan- en afvoer
Haspelwagen voor dichtingsrollen (voor 2 of 4 rollen)
Tape-automaat voor het aanbrengen van beschermfolie

Specificaties

Deze inrolmachine reduceert de productietijden voor het inrollen van de dichtingen
aanzienlijk. De machine is eenvoudig om te stellen naar alle voorkomende profielen
en dichtingssoorten door het uitwisselen van geleidingsrollen en de
dichtingsdoorvoer. Op basis van de opgave van profielen en dichtingen bepaalt Tryma
voor u de meeste geschikte configuratie.
De profielen worden na handmatige invoer automatisch door de machine gevoerd.
Na handmatige bevestiging, worden de dichtingen pneumatisch afgeknipt. In één
cyclus kunnen twee dichtingen (van gelijke dikte) aangebracht worden.
De dichtingen worden op overlengte van 3 tot 5 cm aangebracht. Als de dichting zich
terug trekt, is er altijd voldoende materiaal aanwezig.
De werkhoogte is instelbaar van 900 tot 1100 mm.

Opties

Voor dichtingen in klem- en gevelprofielen
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Technische kenmerken

0,5 m / sec
10 - 250 mm
10 - 100 mm
650 x 90 x 1.800 mm

Inrolsnelheid:
Max. profielhoogte:
Profielbreedte:
Afmeting (LxBxH):


