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GLASLATTENZAAG DIGI-BC

Gecombineerde zaagmachine met elektronische lengteaanslag
Zaagmachine met automatisch opkomend zaagblad Ø 300 mm
Servo gestuurde positionering van de draaibare werktafel
Traploos instelbare zaaghoeken tussen 20° en 160°
Elektronisch instelbare profielklemming volgens glaslattype
2 zaagsnedes in 1 zaagcyclus mogelijk voor pvc glaslatten
Optimale bescherming bediener dankzij beschermkap
Elektronische lengteaanslag verkrijgbaar in 3, 4, 5 en 6 meter uitvoering
Nauwkeurige positionering aanslag middels magneetband +/- 0,1 mm
Bedieningsvriendelijke Windows 10 IoT PC besturing met 15" touch screen
Gegevensoverdracht door handmatige invoer zaaglengte of met elektronische
draadloze meetstok (DigiBAR) of via netwerk of USB
Opslaan machinegegevens via DigiCLOUD

Linkse of rechtse aanbouwzijde zaagmachine
 Met een automatische aanvoer van de glaslat naar de zaagmachine door middel
van een grijpsysteem in plaats van de automatische aanslag
 Met een automatisch uitvoermagazijn voor de gezaagde glaslatten in plaats van
de uitvoer rollenbaan

Specificaties

Opties:

Automatische glaslattenzaag met elektronische lengteaanslag
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Technische kenmerken

Werkhoogte:
Minimale zaagmaat:
Maximale zaagmaat:
Verplaatsing:
Nauwkeurigheid:
Gewicht:
Zaagblad:
Zaaghoek:

920 - 950 mm
180 mm
3.180 mm
 50 mt / min
0,1 mm
300 kg
Ø 300 mm
20° - 160°


