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LENGTEAANSLAG TYPE DIGISTOP

Automatische positionering van de aanslag
Verkrijgbaar in 3, 4, 5 en 6 meter uitvoering
Nauwkeurige positionering aanslag door magneetband
Bedieningsvriendelijke Windows PC besturing
Touchscreen voor handmatige invoer lengtes
Maatoverdracht met elektronische meetstok (DigiBAR), via netwerk of via USB 
Opslaan machinegegevens via DigiCLOUD
Linkse of rechtse aanbouwzijde zaagmachine mogelijk

Specificaties

Automatische lengteaanslag met industriële PC
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Technische kenmerken

3.000 mm
3.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
105 kg

4.000 mm
4.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
125 kg

6.000 mm
6.260 x 240 mm
920 - 950 mm
50 mt / min
0,1 mm
155 kg

3 meter
Bereik:
Afmeting:
Hoogte:
Verplaatsing:
Nauwkeurigheid:
Gewicht:

4 meter
Bereik:
Afmeting:
Hoogte:
Verplaatsing:
Nauwkeurigheid:
Gewicht:

6 meter
Bereik:
Afmeting:
Hoogte:
Verplaatsing:
Nauwkeurigheid:
Gewicht:


