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MACHINE POSE DE JOINTS RU-EV-HS

Alimentation automatique des profilés
Enroulement simultané de deux joints d'étanchéité
Coupe pneumatique des joints d'étanchéité
Réglage facile par type de profilé et de joint

Convoyeurs à rouleaux pour l'approvisionnement et l'enlèvement
Dérouleur de joints pour rouleaux (2 ou 4 rouleaux)
Dévidoir de ruban pour l'application du film de protection

Spécifications

Cette machine réduit considérablement les temps de production pour la pose des
joints. La machine s'adapte facilement à tous les profils et types de joints courants en
remplaçant les galets de guidage et l'entrée du joint. Sur la base de la spécification
des profilés et des joints, Tryma déterminera la configuration la plus appropriée pour
vous.

Les profilés sont automatiquement introduits dans la machine après l'alimentation
manuelle. Après confirmation manuelle, les joints sont coupés pneumatiquement.
Deux joints (d'épaisseur égale) peuvent être appliqués en un cycle.

Options

Pour la pose des joints dans des murs rideaux et façades
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Caractéristiques techniques

0,5 m / sec
10 - 250 mm
10 - 100 mm
650 x 90 x 1.800 mm

Vitesse de roulement:
Hauteur max. de profil:
Largeur de profil:
Dimension (LxLxH):


