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 PARCLOSE AUTOMATIQUE DIGI-X

Scie combinée avec butée de longueur électronique
Scie avec lames de scie fixe Ø Ø 250/155 mm
Scie avec lames de scie fixe en forme X à 45° et 135°
Progression des lames de scie Ø 250/155 mm en simultanée
Coupe simultanée de 2 parcloses en 1 cycle
Serrage du profilé réglable électroniquement selon le type de parclose (pas besoin
de cales)
Butée de longueur électronique disponible en 3, 4, 5 et 6 mètres
Positionnement précise par bande magnétique +/- 0,1 mm
Commande PC Windows 10 loT avec écran tactile de 15 pouces
Transmission des données par saisie manuelle de la longueur de coupe ou par
palpeur électronique sans fil (DigiBAR) ou par réseau ou USB
Sauvegarde des données de la machine par DigiCLOUD

Construction à droite ou à gauche de la scie possible
En option avec alimentation automatique de la parclose vers la scie au moyen d'un
système de préhension au lieu de la butée automatique
En option avec un magasin de sortie automatique pour les parcloses coupés au
lieu du convoyeur à rouleaux de sortie

Spécifications

En option:

Scie à parcloses automatique avec butée de longueur électronique
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Caractéristiques techniques

Hauteur de travail:
Taille de coupe min.:
Taille de coupe max.:
Déplacement:
Précision:
Poids:
Lame de scie:
Angle d ecoupe:

920 - 950 mm
180 mm
3.180 mm
50 mt / min
0,1 mm
320 kg
2x Ø 250 mm + 2x Ø 155 mm
45° - 135°


