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RAVEELZAAGMACHINE AS-P 550

Hydro pneumatische voortgang van de zaagbladen
Maximale profielhoogte 240 mm
Raveelbreedte bij 90° 180 mm
Raveeldiepte horizontaal bij 90° max. 190 mm
Raveeldiepte verticaal bij 90° max. 210 mm

Vaststaande werktafel voor plaatsen van het profiel
Pneumatische koelverneveling voor beide zaagbladen
Horizontaal zaagblad Ø 500 mm
Verticaal zaagblad Ø 550 mm
Instelbare werktafel 30° / 90° / 30°
Manuele instelling van de zaaghoeken met digitale uitlezing voor 3 assen
Volledige omvatting garandeert optimale veiligheid bediener
 

Specificaties

Raveelzaagmachine waarbij de twee zaagbladen zich automatisch bewegen terwijl het profiel
geklemd blijft op de werktafel. De hoogte en breedte van de raveling wordt ingesteld door het
verplaatsen van beide zaagbladen. Hierdoor beweegt het profiel niet tijdens de bewerking.
Uitermate geschikt voor lange en zware profielen. Dankzij de twee onafhankelijk van elkaar
geplaatste zaagaggregaten kunnen verschillende ravelingen aan profieleinde uitgevoerd
worden.

Voor het uithoeken van zware en lange vliesgevel profielen
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Technische kenmerken

Zaagblad verticaal:
Zaagblad horizontaal:
Insteekboring zaagblad:
Luchtdruk:
Vermogen:
Spanning:
Snelheid:
Verstekbereik verticaal zaagblad:
Verstekbereik horizontaal zaagblad:
 Verstekbereik profielsteun:
Inkortbereik bij 90°:
Inkepingsbreedte max.:
Toevoer:
Afmetingen (LxDxH):
Gewicht:

Ø 550 mm
Ø 500 mm
50 mm
8 bar
2 x 3 kW
400 V
2.800 u/min
45° naar buiten / 60° naar binnen
60° naar boven / 55° naar onder
60° naar links en rechts
210 x 190 mm
180 mm
Hydropneumatisch
3.000 x 1.300 x 1.700 mm
± 1.250 kg


