
MONTAGETAFEL TYPE TM-WTSD1
Geschikt voor het flexibel monteren van schuiframen
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De montagetafel wordt uitgerust met 3 werkplatformen waarbij het linkse en
rechtse werkplatform handmatig verplaatsbaar zijn in de langsrichting op de
breedte van het element. De 3 werkplatformen zijn ook eenvoudig in hoogte
uitschuifbaar naar de hoogte van het element. 

Er is een goede toegankelijkheid voor de medewerker tijdens het monteren
dankzij de smalle werkplatformen. De oppervlakte van de werkplatformen
kunnen beschermd worden met glijdende latten, borstels, gummi of vilt
afhankelijk van het materiaal van het element.

De montagetafel wordt uitgerust met een klemcilinder aan de linker- en
rechterzijde voor het klemmen van het element tijdens het kantelen van de
montagetafel. Op deze manier wordt de veiligheid van de medewerker
gegarandeerd.

Het pneumatisch kantelen van de montagetafel gebeurt door bediening van
een voetpedaal.

De montagetafel heeft een handmatig wegklapbare rollenbaan onderaan
uitgerust met stalen rollen. De kantelfunctie kan niet geactiveerd worden als de
rollenbanen zich niet in de juiste positie bevinden.

In verticale positie kan het schuifraam volledig getest worden.
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Technische kenmerken

Lengte uitschuifbaar van 2.800 tot 7.000 mm
Hoogte uitschuifbaar van 2.200 tot 3.100 mm
Linkse en rechtse werkplatformen verplaatsbaar
Breedte werkplatform 660 mm
Werkplatform bekleed met vilt, borstels of gummi
Pneumatisch kantelen middels voetpedaal
Handmatig wegklapbare rollenbaan
2 pneumatische instelbare klemcilinders
Werkhoogte in horizontale positie 1.000 mm
Kleur: RAL 7035 (andere kleuren op aanvraag)
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Montagetafel in horizontale positie

Montagetafel in verticale positie
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Toebehoren

Optioneel kan de montagetafel uitgebreid worden met ijzers om te monteren
aan de zijkanten van de schuifdeur. Deze ijzers kunnen in verticale positie
vastgezet worden in 2 transportwagens (1 aan linkerzijde en 1 aan rechterzijde).
De transportwagens zijn met handwiel in hoogte instelbaar voor het vrijmaken
van het element van de rollenbaan. Vervolgens kan het element verplaatst
worden en opnieuw opgeslagen worden op de ijzers in de hal. Het
draagvermogen bedraagt max. 1.200 kg.


