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GLASLATTENZAAG DIGI-SC

Positionnement automatique de la butée
Lame de scie 400 mm 90°
Disponible en versions de 3, 4, 5 et 6 mètres
Positionnement précis de la butée par bande magnétique
PC Windows pour une utilisation facile
Écran tactile pour la saisie manuelle des longueurs
Transfert de la mesure avec pige électronique (DigiBAR), par réseau ou transfert USB
Stockage des données de la machine via DigiCLOUD
Possibilité de fixer la scie côté gauche ou droite
En option: pige DigiBar

Spécifications

Le DigiSTOP 4.0 est une combinaison du DigiSTOP 4.0 et une machine de coupe 90°. Il
s'agit d'une scie à parcloses automatique, disponible en différentes longueurs. Grâce à
son système de bande magnétique fermée, le DigiSTOP garantit une précision et une
exactitude maximales, ce qui rend le DigiSTOP adapté aux parcloses.

Automatische glaslattenzaag met elektronische lengteaanslag
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Caractéristiques techniques

Spécifications:
Dimensions extérieures:
Hauteur de travail:
Portée min.:
Portée max.:
Déplacement:
Précision:
Poids:
Lame de coupe:
Angle de coupe:

3 mètres
3.260 x 240 mm
920 - 950 mm
140 mm
3.000 mm
50 mt / min
0,1 mm
105 kg
Ø 400 mm
90°

4 mètres
4.260 x 240 mm
920 - 950 mm
140 mm
4.000 mm
50 mt / min
0,1 mm
125 kg
Ø 400 mm
90°

6 mètres
6.260 x 240 mm
920 - 950 mm
140 mm
6.000 mm
50 mt / min
0,1 mm
155 kg
Ø 400 mm
90°


