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SCIE À 2 TÊTES TM-133

Déplacement automatique de la tête droite
Inclinaison pneumatique des têtes de scie à 90° / 45
Réglage manuel des angles intermédiaires
Équipée de lames de scie Ø 550 mm
En option avec PC industriel et imprimante d'étiquettes
Grand étendue de tronçonnage pour la coupe simultanée des 2 profilés (max. 2 x
100 mm droit et 2 x 80 mm en onglet)
Equipé des pinces pneumatiques horizontales et verticales
Mouvement servocommandé pour un temps de réglage et une grande précision
Equipé de lubrification pour la coupe des profilés en aluminium
Longueur de coupe min. avec deux têtes 500 mm, longueur plus courte avec une
butée supplémentaire
Longueur de coupe max. avec deux têtes 5.000 mm, programme de coupe spécial
pour les longueurs plus importantes
Vitesse de coupe réglable
Un convoyeur à rouleaux placé à la tête mobile
Possibilité de couper avec une seule tête
Support central pour la coupe des pièces longues

Contrôle de PC consistant en:
Écran tactile
Connexion Ethernet pour le transfert de données vers la machine
Imprimante d'étiquettes à code-barres

Spécifications

Options:

Pour la coupe des profilés en aluminium et pvc - Ø 550 mm.
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Caractéristiques techniques

380 V
3.000 tr/min
6 kW
6-8 bar
11 l/min
6.100 x 1.890 x 1.870 mm
1.450 kg
Ø 550 mm
Ø 30 mm
550 mm
5.000 mm

Alimentation:
Vitesse:
Capacité totale:
Pression d'air:
Consommation d'air:
Dimension de la machine (LxLxH):
Poids:
Lame de scie:
Alésage lame de scie:
Longueur de coupe min.*:
Longueur de coupe max.*:

* Avec 2 têtes, plus courtes ou plus longues possible avec un mode de coupe spéciale.


