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TRYMA

MACHINES

TERULP PROFIELEN RU-AR

Voor het verplaatsen van profielen

Specificaties

e Automatisch tillen en verplaatsen van profiellengtes op aanvoer machine
e Niet langer "over-de-kop" draaien van profielen

o Kortere neventijden dankzij het werken met deze machine

¢ De aanvoerband kan 180° gedraaid worden voor linkse of rechtse aanvoer
e De installatie staat op 4 wielen met rem en is gemakkelijk verplaatsbaar

Tilhulp om profielen uit een profielcontainer op de aanvoer rollenbaan van een
volgende machine zoals een beschermfoliemachine, 2-kops zaagmachine of het
aanvoer magazijn van een bewerkingscentrum te verplaatsen. Dankzij deze installatie
is 1 persoon in staat om zelfstandig zware en lange profielen te verplaatsen. De
profielen moeten niet langer "over-de-kop" gedraaid worden waardoor het werk van
de bediener fysiek lichter wordt. Bovendien worden nek- en rugproblemen
voorkomen dankzij het ergonomisch werken. Er zijn ook kortere neventijden door het
werken met deze machine.



TRYMA

MACHINES

Technische kenmerken

Lengte: 1.200 mm
Breedte: 2350 mm
Hoogte: 1.400 mm
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