
Specificaties

Automatisch aanvoermagazijn voor 10 profielen
Freesmodule met in totaal 12 freesmotoren (uit te breiden naar maximaal 16)
Servo gestuurde 3-assige zaagunit met zaagblad diameter 750 mm - zaaghoeken 30°/150°
Automatisch uitvoermagazijn profielen op maat
Optioneel uit te breiden met freesmodule voor kopse bewerkingen
Industriële PC met gebruiksvriendelijke software en een 21,5" scherm
Uitgerust met etikettenprinter aan uitvoerzijde
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ZAAG- EN BEWERKINGSCENTRUM DUBUS TYPE ATEKA
Geschikt voor het zagen en bewerken van aluminium profielen
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Technische kenmerken

Spanning:
Luchtdruk:
Lengte machine:
Breedte machine:
Min. / max. breedte profiel:
Min. / max. hoogte profiel:
Min. / max. lengte profiel:
Max. zaaglengte profiel:
Zaagblad:
Aantal freesmotoren:
Vermogen freesmotor:
Snelheid:
Gereedschapsopname:

380 - 400 V, 50-60 Hz
6 - 8 bar
20.800 mm
6.900 mm
20 mm / 250 mm
20 mm / 180 mm
1.100 mm / 7.000 mm
7.000 mm
750 mm
12
3 kW
Variable 12.000 tot 20.000 tpm
ER25


