
Specificaties

Automatisch aanvoermagazijn voor profielen
3-assen gestuurde en 360° draaibare grijptang
Freesmodule met in totaal 9 freesmotoren
2 zaagbladen met Ø 450 mm en Ø 550 mm
Zaagbereik 30°-150° en 0,1 mm nauwkeurigheid
Automatisch uitvoermagazijn profielen op maat
Industriële PC met gebruiksvriendelijke software
Uitgerust met etikettenprinter aan uitvoerzijde
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ZAAG- EN BEWERKINGSCENTRUM TURBOCUT 500
Geschikt voor het zagen en bewerken van kunststof profielen

Technische kenmerken

Spanning:
Luchtverbruik:
Luchtdruk:
Hoogte machine:
Lengte machine:
Breedte machine:
Gewicht:
Min. / max. breedte profiel:
Min. / max. hoogte profiel:
Min. / max. lengte profiel:
Min. / max. zaaglengte profiel:
Zaagblade:

380 - 400 V, 50 - 60 Hz
450 l/min
6-8 bar
2.450 mm
13.650 mm
2.640 mm
4.100 kg
30 - 130 mm
35 - 160 mm
370 - 6.470 mm
250 - 6.500 mm
2 (Ø 450 en Ø 550 mm)


