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ZAAGAUTOMAAT TM-500-90

Automatische materiaalaanvoer
Automatische zaagcyclus 90°
Zaagblad Ø 500 mm
Pneumatische koelverneveling zaagblad
Pneumatische klemming van het profiel

Automatische materiaalaanvoer
Instelbare zaaglengte van 5 tot 1.000 mm (2 x slag 500 mm)
Hydro pneumatische zaagbladvoeding
Zaagblad beweegt van onder naar boven 90°
Instelbare zaagsnelheid en zaagbladvoeding
3 horizontale en 3 verticale pneumatische klemmen
Uitgerust met blaaspistool
Optioneel met CNC-sturing
Optioneel met boor-, frees- of tapunit

Specificaties

De machine wordt uitgerust met een servo voedingssysteem dat aangestuurd wordt
door een kogelomloopspindel. In combinatie met de uiterst stabiele constructie
garandeert dit een kwalitatief hoogwaardig productie proces. De machine kan
voorzien worden van een CNC-sturing en boor-, frees- of tapaggregaten.

Voor het 90° zagen van aluminium en kunststof profielen
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Technische kenmerken

Motor:
Snelheid:
Zaagblad:
Asgat:
Max. zaaghoogte:
Afmeting:
Gewicht:
Zaagcapaciteit tube 90°:
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:
Zaagcapaciteit vierkant 90°:

4 HP
3.000 rpm
Ø 500 mm
Ø 50 mm
170 mm
1.950 x 1.050 x 970 mm
450 kg
150 mm
250 x 75 mm
150 x 150 mm


