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RADIAALZAAGMACHINE ZS 200 (N)

Manuele voortgang van het zaagblad
Hydraulische rem voor gelijkmatige beweging
Uitgerust met zaagblad Ø 520 mm
Zaagbereik doorsnede profiel 90° 420 x 200 mm
Zaagbereik doorsnede profiel 45° zwenken 295 x 200 mm
Zaagbereik doorsnede profiel 45° neigen 420 x 140 mm

Compacte en stabiele constructie met voet
Pneumatische koelverneveling zaagblad
Optioneel met manuele of pneumatische profielklem
Mogelijkheid tot het aanbouwen van rollenbaan en aanslag
Mogelijkheid tot het aanbouwen van een afzuiginstallatie

Specificaties

De Graule afkortzaag beweegt zich van achter naar voor, waarbij de zaagkop zowel
kan neigen als zwenken (type N): horizontaal is dit tussen 45°, 90° en 25° en verticaal is
dit tussen 60°, 90° en 30°. De horizontale verstelling heeft vaste aanslagen op 90° en
45°. Tussenliggende graden stelt u eenvoudig in op een duidelijk afleesbare liniaal.

Voor het afkorten van profielen met een horizontaal en verticaal verstek
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Technische kenmerken

Voeding:
Vermogen:
Toerental:
Zaaglengte:
Zaaghoogte:
Zaagbereikhorizontaal:

Zaagbereik verticaal:

Zaagblad:
Afmeting machine (LxDxH):
Gewicht:

400 V
3 kW
2.800 tpm
420 (90°)
200 (90°)
45° - 90° - 25°
45° - 90° - 20°
90° - 45° (links)
60° - 90° - 30°
Ø 520 mm
900 x 1.400 x 1.600 mm
310 kg


