TRYMA

MACHINES

[-KOPS ZAACGMACHINE TTM-550-M

Manuele zaagmachine met zaagblad @ 350 mm voor alu en pvc

‘
Specificaties \

¢ Manueel opkomend zaagblad @ 350 mm

e Handmatige klemming van het profiel

e Handmatige smering van het zaagblad

e Bescherming werkzone met beschermkap

Draagbare zaagmachine met manueel opkomend zaagblad geschikt voor het zagen
van kleine profielen en glaslatten. Het M-model is uitgerust met een handmatige
profielklemming en handmatige smering van het zaagblad.

Opties:

e Kan ook geleverd worden met een draaibare sokkel
e Beschikbaar in 220V of 380V uitvoering.
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Technische kenmerken
Motor: 2 pk
Zaagblad: @ 350 mm
Asgat: @ 32 mm
Max. zaaghoogte: 125 mm
Afmeting: 480 x 780 x 850 mm
Gewicht: 68 kg
Zaagcapaciteit buis 90°: 125 mm
Zaagcapaciteit buis 45°; 120 mm
Zaagcapaciteit vierkant 90°: N5 x 115 mm
Zaagcapaciteit vierkant 45°; 1O x TTO mm

Zaagcapaciteit rechthoek 90°: 160 x 90 mm
Zaagcapaciteit rechthoek 90°: 75x 45 mm



