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1-KOPS ZAAGMACHINE TM-352-SA

Handmatig opkomend zaagblad
Pneumatische profielklemming
Pneumatische smering van het zaagblad
Voorzien van widia zaagblad Ø 350 mm
Bescherming werkzone met volledige beschermkap

Draaibare werktafel van -25° tot 155°
Grotere capaciteit door naar achter brengen van achter aanslag
Spaanlade onderaan voor het opvangen van de spaanders

Mogelijk met 2 instelbare horizontale pneumatische klemmen
Mogelijkheid tot het aansluiten van een afzuiginstallatie
Mogelijkheid tot het aanbouwen van rollenbaan en lengteaanslag

Specificaties

Het SA-model is uitgerust met pneumatische profielklemming, pneumatische
smering van het zaagblad en handmatig opkomend zaagblad.

Opties:

Compacte zaagmachine met zaagblad Ø 350 mm voor alu en pvc
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Technische kenmerken

Motor:
Zaagsnelheid:
Zaagblad:
Asgat:
Max. zaaghoogte:
Werkhoogte:
Afmeting:
Gewicht:

Zaagcapaciteit buis 90°:
Zaagcapaciteit buis 45°:

Zaagcapaciteit vierkant 90°:
Zaagcapaciteit vierkant 45°:

Zaagcapaciteit rechthoek 90°:
Zaagcapaciteit rechthoek 90°:

2 kW
3.000 tpm
Ø 350 mm
Ø 32 mm
125 mm
970
870 x 710 x 1.435 mm
68 kg

125 mm
105 mm

110 x 110 mm
85 x 85 mm

175 x 75 mm
100 x 80 mm


